
Lagernummer tock Numer 080136

erienummer erial numer 114.387

Kapacitet Capacit: 40 mm

Längdrörele Longd. travel: 650 mm

Tvärrörele Crotravel: 450 mm

ord Tale: 920x515 mm

Vertikalrörele orrdocka Vertical travel pindle head: 250 mm

Pinolrörele Quill travel: 250 mm

Avtånd pindel-ord Ditance pindle-tale: 200-700 mm

Utligg Radiu: 500 mm

pindelkona pindle taper: 5 °

pindelvarvtal pindle peed: 7-2000 rpm

Matning Feed: 0-2500 mm/min

Motor Motor: 4 kW

Längd Length: 2690 mm

redd Width: 2200 mm

Höjd Height: 2760 mm

Vikt Weight: 6000 kg

URKHARD & WR HYOP 65
ORRMAKINR 

DRILLING MACHIN

PCIFIKATION

#080136

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



INFORMATION
3-axl. DRO, tiltart rundord Walter RI 400K, /n 2546
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