
Lagernummer tock Numer 010605

erienummer erial numer 18881

varvdiameter Turning diameter: 670 mm

varvdiameter över tvärlid wing over crolide: 416 mm

Duhöjd Center height: 345 mm

Duavtånd Center ditance: 1000 mm

pindelorrning pindle ore: 125 mm

pindelvarvtal pindle peed: 5,6-1120 rpm

Motor Motor: 25 kW

INFORMATION
2-axl on Digital

VDF M670
VARV 

UPPORT LATH

PCIFIKATION

#010605

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



#010605

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



#010605

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.


